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Dotazník pro solární systémy
	Klient / Zákazník :
	

	Jméno:
	

	Adresa:
	

	Telefon/E-mail:
	


	Solární systém pro:
	

	  ohřev TUV 
	  ohřev TUV a vyhřívání bazénu

	  ohřev TUV a přitápění objektu 
	  jiný požadavek:

	
	

	Spotřeba teplé užitkové vody na den a osobu : 
	Počet osob: 

	
	

	Technické podklady – stávající kotel, který ohřívá vodu nebo vytápí:
	

	  kotel na plyn 
	   jiný kotel  

	  kotel na pevná paliva
	  elektrické vytápění


	Délka potrubí solárního rozvodu od kolektoru k bojleru cca:
	Jednoduchá                                                   m

	Stávající cirkulace teplé vody:
	  ne       ano      Délka potrubí : cca.           m

	
	

	Objekt: 
	

	Typ montáže: 
	

	  plochá střecha
	  šikmá střecha

	Typ střešní krytiny: 

  cihlová taška          břidlice
	  ostatní/ jaký :______________

	Orientace střechy:                                 °
	Sklon střechy:                            °

	Plocha použitelná pro instalaci kolektorů: 
	výška:                         šířka:

	Výška místnosti, kde bude stát solární zásobník:
	                                                         m

	Minimální šířka dveří:
	                                                         m

	
	

	Pouze u podpory vytápění
	

	Vytápěná obytná plocha:
	                                                          m²

	Teplota vody topení:

Radiátor / podlahové topení
	topná větev:                                       °C

zpátečka:                                           °C

	Výkon kotle:                                             kW
	Tep. ztráty:                                       W/m²


	Pouze u vyhřívání bazénu

	Interiérový (vnitřní):      Venkovní bazén: 
	Zakrytí bazénu:  ano    ne   jaké: 

	Požadovaná teplota:                                    °C
	Koupací sezóna: od              do

	Plocha bazénu:                                           m²
	Hloubka bazénu:                         m
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